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Problém

Reseni

Displej na pfednim
panelu pfistroje nesvitl.

| Napajeci kabel nenf spravné
pfipojen.

spravné pfipojen.

Zkontrolujte, zda je sitovy kabel

' Displej na pfednim panelu
| sviti, ale na obrazovce neni
Fadny obraz, ani zvuk.

Pfijimac je v pohotovostnim
rezimu.

| Stisknéte tlagitko ON.

| Parabola nezaméfuje Zadny

| Zadny zvuk nebo obraz.

satelit,

' ven signalu v menu nastaveni ant

Nastavte parabolu. Zkontrolujte Gro-

ANy,

2

~ Zadny nebo slaby signal.

| Zkontrolujte zapojeni kab

a pfijimafem nebo parabolou.

G, LNB ]
| a ostatni pfistroje pfipojené mezi LNB

| Parabola nezaméfuje satelit.

| Nastavte parabolu.

' Signal je pfilis silny.

- LNB.

- | Zapojte zeslabovac signalu do <m€nm,

| Spatny obraz / blokovaci
chyba

. Parabola je pfili

| Vymérite parabolu za v&tsi.

=

NBiep

vym Cislem.

| Zménte LNB na jiny s niz8im Sumo-

'LNB je vadny.

Vymérite LNB.

| Na obrazovce neni zadny
| obraz.
|

_ Systém je zapojen pomoct RF
kabel.

| | Zkontrolujte, zda je UHF kanal
spravné naladén.

N

| Ruseni pfijmu pozemniho
signalu, nebo video signalu.

\w<m,ﬁm3 je zapojen RF kabely
a vystupni program pfijimace
‘je ruSeny.

, , Zmeénte vystupni kanal nebo systém
| zapojte pomoci SCART kabelu.

' Délkové oviadani nefun

Slaba baterie

N J

| Vyménte baterie

Délkové oviddani je Spatné
zaméfeno.

Zaméfte oviadad pfimo na pfijimac.

| Mezi oviadacem a pfistrojem nesmi

byt Zadné prekaZky.

Poznamka: Pokud jste zkouSeli vyde uvedené feSeni bez

odbornika.

i,

uspéechu, kontaktujte dodavatele nebo

0
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Bezpelnos

Obsah balen

ODSIING o 3
DAIKOVE OVIAGENT Lo e 4
(INSTALACE 5
PTadni DEANSI Lo 5
ZAUNT DBMET e 5
Zapojeni k TV pomoci podpory SCART .o 5
Pripojeni k TV pes konekiory RCA e 6
Pripojeni k digitalnimu zesilovac .6
( HLAVNI MENU 7

NN

Hiavni menu

1. Uprava kanald ..

1.1 8znam TV KANAIT oo 8
1.2 Seznam radiovych KANAI oo 11
1.3 VYMBZAE VB it et 11
T4 ODHDENE Lo e 11
2 IS IB O e 11
2.0 ZAPOJENT BNTENY oot 12
2.2 Seznam satelitd .12
2.3 NastaVen! @NteNY ..o 13
2.4 Vyhiedavani jednothivych SELEIU ..o 15
2.5 Multi-vyhledavani satelith ... 15

2.6 Seznam transpondérd

Bl YK
3.2 TVsystém .

3.3 Nastaveni zobrazeni .

3.4 Nastaven! misinino CBSU .o

3.5 Nastaveni CaSOVACE ..o e 18
3.6 ROCICOVSKY ZAMEK Lottt 19
3.7 Nastaveni OSD 19
B8 S BINT i e 19

7.11 Audio

. Stisknutim tlacitka Audio vstoupite do men

3. Zména rezimu zvuku se vZdy poji jen k akiua
nému kanalu, ne ke viem kanalum.

4. Pro ukonéeni okna stisknéte MENU nebo EXIT.

7.412 Recall

latitkem =~ PR muizete pfepnout aktuaini kanal na pfed-
chozi.

7.13 FAV

1. Tlacitkem FAV vstoupite do menu ,Oblibené”.

2. Tlagitky =2 = miZete pfepinat mezi jednotlivymi skupi-
nami oblibenych kana 333 OK muzete vybrany kanal
LSpustit®. Pro zavfeni okna néte MENU nebo EXIT.

3. Pokud nenf vybran zadny oblibeny kanal, pfi sti
&itka FAV se zobrazi oznameni: ,Zadny oblibeny kanal.

7.14 Teletext

Pro otevieni teletextu stisknéte tladitko TXT. Pokud kanal
teletext neobsahuje, systém vés o tom informuje. Pro zavieni
stisknéte EXIT.

4
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7.3 FIND
lacitko FIND. PouZitim
mwm< pr om ramu, kiery cheete
itek jsou popsény v me

Pro zobrazeni menu
giselnych tlacitek (0-9) zadejte
vyhledat, Funkce barevnyc

7.4 Ciselna tladitka

Cislo vybraného ka
systém vas informuje

7.5 TV /Radio

Tlacitkem TV / Radio pfepindte mezi pfehravanim televiznich a radiovych kanald.

7.6 Sipky nahoru / doll (zména kanalu)

Tiatitky PR+ / PR- mUZete zménit kanél na pfedchozi nebo nasledujici. Pokud mate vyhiedanych
nékolik satelitt, miZete kandly vybirat ze seznamu v8ech kanald vSech satelitt. Pokud vyberete
jeden konkrétni satelit, zobrazi se jen kanaly pfisiusné tomuto satelitu.

Sipky doleva / doprava (zvy8eni/ sniZzeni hiasitosti)

sniZit a zvysit hlasitost zvuku.

7.8 MUTE

Tlagitko F4, siouzi k vypnuti zvuku. Opé&tovnym stisknutim zvuk znovu zapnete nebo jej mizZete

/ snizit tlagitky ==

7.9 Pause

Béhem sledovani mlZete pozastavit obraz tlaéitkem Pause. Zvuk bude pokratovat. Opétovnym
stisknutim tlacitka se obraz znovu spusti.

7.10 OK

Béhem sledovani kanald muzZete tlalitkem OK zobrazit
seznam kanall a vybrat jiny kanal, kiery chcete sledovat.
Pokud sledujete televizni kanal, zobrazi se seznam televiznich
kanall, pokud poslouchate radiovy kanal, zobrazi se seznam
radiovych kanaid.

2. Tlacitky PR+ [/ PR~ vyberte kanal a potvrdie OK. Kanél se spusti.

r———————,
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riznych funkci.
i funkce pfistroje a umoziu
ni pfistroje vyhrazuje préavo ménit jeho funkce bez pfedchoziho

laci DSR a nezbyiné kroky pro pou
Také podrobné vysvétluje specia

upozomeni.

HLAVNI VLASTNOSTI

« MPEGZ SD, MPEG2 HD, 8D H.264/AVC, H.264/AVC HD
« Vestaveéna Ctecka Conax

» Automatické pfepinani PAL/ NTSC

« 5000 TV a radiovych kanall
+ 8 riznych skupin oblibenych kana

o
« Vicejazytné OSD

« 7 denni elektronicky programovy privodce (EPG)

» Podpora PIG

« OSD ve True color

« Rizné funkce pro editaci kanalu (oblibené, pfesun, zamykéni, pfejmenovéni, mazani a tfidéni)
« RodiCovsky zamek

+ Snadno pouziteiny systém menu

« Aktualizace software pfes RS232 z pfijimace do pfijimace, podpora USB Upgrade

+ 8 Casovadl, automaticky pfepne na vybrany kanal

« Podpora titulkG DVB EN300743 a EBU

« Podpora teletextu DVB ETS300472 VBl a OSD

= Automatické ukladani posledniho kanalu

+ Seznam kanall lze sefadit podle abecedy A-Z, kddované, oblibené, uzamdené, Sat

« Podporuje FAT16 / FAT32 / FAT12

¢ Seznamy JPEG / BMP souborl

= 480i/p, 578i/p, 720p, 1080i/p

e Hry

e

s

.

7. NEJEASTEJ POUZIVANA TLACITKA

7.1 INFO

1. Tlagitkem INFO zobrazite informace.

2. Pokud stisknete tlagitko INFO dvakrat, zobrazi se informa-
ce o aktualnim a nasledujicim programu.

7.2 EPG Elektronicky privodce programem

Prijimac podporuje 7-denni EPG.
Pro vstup do EPG stisknéte tlalitko EPG.

. se muzete pohybovat

1. TlaCitky PR+ / PR- a tlaCitky -
nahoru, dolt, doprava a doleva

2. Cervenym tlaéitkem zobrazite dasovou osu. Tlagiky PR+
| PR- se miZete pohybovat nahoru / doll, tladitky == =
doprava a doleva.

% \/yberte a potvrdte OK pro navrat do EPG.

4. Vyberte a potvrdte OK pro posunuti kurzoru do aktuélni
Casove urovneé.

4 ¥ Posouvaji ¢as dopfedu / dozadu o pul hodiny.
44 ¥¥: Posouvaji Cas dopredu / dozadu o pul hodiny.
444 M Posouvaji Cas dopfedu / dozadu o den.

3. Podrobné informace: V menu EPG muzete tlacitky PR+/
PR- a tlatitky = vybrat kanal a program. Tlacitkem OK

zobrazite podrobné informace o vybraném programu.

4, Zelenym tlacitkem vstoupite do okna ¢asovace. Do Caso-
vace mlZete pfidat program. Pokud uZz méate nastavenych 8

Casovacu, systém vas upozorni: ,V8echny ¢asovace jsou jiZ
obsazeny.”

e
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WV seznamu hudebnich soubori:
Pro zobrazent okna [ Tridéni" stisknéte tlacitko 1.
Pro zobrazeni okna Nastaveni” stisknéte tladitko 2.

Funkce barevnych tladitek jsou stejne.

Y seznamu videi:

i okna [ TFideni” stisknéte tialitke
- tisknéte tlalitko 1.

Pro zobraze
Funkce barevnych Hadilek jsou stejné.

V seznamu nahravek:

Cervené tla&itko: Stisknutim &erveného tHaditka vstoupite
do okna ,Pfejmenovani”. Zadat novy ndzev mlzZete pomoci
giselnych tlacitek (0-9).

Zelené tladitko: Pomoci zeleného tladitka miZete zamknout
soubor.

Ziuté tiaditko: Pomoci zlutého tladitka miZete vymazat
vybrany soubor.

6.2 Informace o ukladani

Zobrazuje informace v okné.
Zluté tladitko: Pro formatovani disku.
Modré tladitko: Pro zobrazeni okna Nastaveni DVR".

6.3 Nastaveni PVR
1. Nahravani s asovym posunem: Funkci miZete vypnout-

nebo zapnout.

2. Posun ¢asu u nahravani: Vyberte Zapnout” nebo Vy-
pnout”.

3. Skok: Zvoite mezi 30 sekund, 1min, 5min, 10min, 30min.

6.4 Bezpelné odebrat USB zafizeni

KdyZ vyberete tuto polozku a potvrdite OK, zobrazi se zpra-
va: ,Nyni miZete USB zafizeni bezpeéné odebrat”.
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Abyste zabran

nikem.

Grazu elekir

ickym proudem,
neotvirejte kryt pfistroje. VSechny opravy mo-
hou byt provadény pouze kvalifikovanym odbor-

Nevystavujte pfistroj pfimému sluneCnimu zare-

ni ani jinym zdrojum tepla (radiatory, atd.)

Pokud pfistroj nepracuje tak, jak ma, ihned jej

vypnéte a odpojte od zdroje napéti.

Pokud nebudete pfistroj delsi
odpojte jej od zdroje napéti.

dobu

pouZivat,

Zabrante kontaktu pfistroje s vodou. Nestavéjte

na néj vazy, ani jiné nadoby s vodou.

Neblokujte ventilaéni otvory pfistroje, aby mohi

vzduch volné proudit dovnitf i ven.

Nedotykejte se pfistroje za boufky. Mohlo by

dojit k Urazu elektrickym proudem.

Pred jakymkoliv Cisténim nebo Gdrzbou pfistro-
je je} odpojte od zdroje napéti. Pokud je povrch
pfistroje $pinavy, otfete jej vihkou utérkou s tro-

chou jemného Cisticiho prostfedku.




» ZAKLADNI INFORMACE

OBSAH BALENI PRISTROJE

Navod k obsluze

Délkovy oviadad Baterie

OBSLUHA

.
%

« V tomto navodu se dozvite, Ze kazdodenni obsluha pfistroje se sklada z nékolika velmi jedno-

duchych funkci a menu. Tato menu vam pomohou pfistroj obsluhovat, provedou vas jeho in-
stalaci, organizaci kanalt a mnoha jinymi funkcemi.

» Vechny funkce mohou byt provédény pomoci dalkového oviadate. Nékteré funkce miZete

také provést pomoci tlalitek na pfednim panelu pfistroje.

+ Pfistroj se snadno pouZiva a je mozné do ngj nahrat aklualizace software.

« Méjte prosim na paméti, Ze aktualizace software miZe zménit funkce pfistroje.

Pokud budete mit s obsluhou pfistroje jakykoliv problém, podivejte se do kapitoly ,Reseni pro-
bléemd“ na konci tohoto navodu. Pokud zde Fedeni nenajdete, kontaktujte odbornika.

s

3

L

v
e
o
§N
™
s
2
A
=
m
L
&
S
o

5. NAHRAVANI
6.1 Prehraval médii

Pokud neni pfipojeno zadné USB zafizeni, tolo menu nebu-
de dostupné a nemiZete ukladat seznam soubori na USB.
Po seznamu se posunujte nahoru a doll, siranky pfepinejte
lacitky P+ [ P-. V podadresafi vyberte poZadovany soubor
a spustte jej tladitkem OK.

Po skondeni pfehravani se pfistroj pfepne zpét do seznamu

Funkce barevnych tiacitek

1. Zelené tlacitko: Pro pfidéani symbolu oblibenych do vybra-
ného souboru a pfidani vybraného souboru do playlistu.

2. Zluté tlagitko: Pro pfidani v8ech obrézki nebo hudebnich
souborl do playlistu.

3. Cervené tladitko: Zobrazuje play
4. Modreé tlacitko: Pro vstup do okna pro Gpravy.

Funkdéni tlacitka

Pro pfepinani mezi hudebnimi soubory, cbrazky, videi a sez-
namem nahranych zaznamu pfepinejte Ciselnym tladitkem 0.

V seznamu obrazka:

Pro zobrazeni okna ,TFidéni" stisknéte tiaditko 1.

Pro zobrazeni okna ,Nastaveni” stisknéte tlacitko 2.
Pro zobrazeni okna ,Prohlizeni” stisknéte tiacitko 3.

V okné tprav:

Cervené tladitko: Pro vstup do okna ,Pfejmenovéani® stisk-
néte gervené tlacitko. Soubor miZete pfejmenovat pomoci
&iselnych tlacitek (0-9).

Zelené tlacitko: Pro vstup do okna ,Kopirovani” stisknéte
zelené tladitko. Pomoci tladitek == == vyberte pozici a zele-
nym tladitkem kopii umistite na vybrané misto.

Zluté tlaéitko: Pro pfidani nebo vymazani symbolu vybra-
ného souboru stisknéte znovu zluté tlacitko a symbol zmizi.
Vyberte soubor bez symbolu a stisknéte OK. Objevi se zpra-
va: ,Opravdu chcete soubor vymazat?®. Vyberte Ano nebo
Ne a potvrdte OK. Pro ukon&eni okna bez vymazani souboru
stisknéte tlacitko EXIT.

Modré tlagitko: Pro vstup do okna ,Novy soubor” stisknéte
modré tlacditko. Provadét Gpravy mlZete pomoci Ciselnyct
tlacitek (0-9).

?
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5.5 Youtube

istroj

Vypina / zap

Vstupte do okna ,Youtube®, pro zobrazeni

stisknéte ¢ervené tlacitko. Vypinani zvuku

Pomoci ciselnych Hatitek miZete zadat pfimo &islo
poZadovaneho kanalu nebo polozky MENU

TVIRADIC | Pfepind mezi reZimy pfehravani TV a nomwmoym radia

- PR PPeping na pfedchozi kanal

FAY Zobrazuje seznam oblibenych kanalu

SHIFT Funkce nahravani s Sasovym posunem
FIND Zobrazuje okno Vyhledat

5.6 Nastaventi lokalni sité

W.
DHCP: Vyberte Zapnuto” nebo ,Vypnuto®. Pokud vyberete | o o 7
. 5 « xu P . INFO Zobrazuje informace o spusténém kanaiu
JZapnuto®, poloZky P adresa”, ,Maska podsité” a ,Brana” .
« - L 7 i
ze$ednou a nemizZete s nimi pracovat. o MENU | Zobrazuje MENU
o PAGEH | . . _
. o ) B . PAGE- osunujte o stranku doll / nahoru
Pro zadani adresy pouzijte Ciselna tiacitka (0-9).
OK LIST Vybird zvolenou poloZku v MENU, nebo zadava

hodnotu dc zvolené polozky

Pri sledovani kanalu pfepina na pfedchozi nebo
PR+, PR- | nasledujici kanal, v MENU pfeping na pfedchozi
nebo nasledujici polozku

1

Zvysuje / snizuje hlasitost zvuku, pfi zobrazeni
o MENU pfesouvé na poloZku nalevo / napravo od

5.7 WiFi Manazer o
- . _— . .. aktuaini
Nejdfive pfipojte WiFi modul, potom vyhledeite dostupny sig- - - - ——
Al deite heslo a pfipoite se k siti EXIT Navrat do pfedchoziho MENU, nebo uzavieni hlav-
nal, zade Prpo) A niho MENU
£PG Vyvola funkci EPG (elekironického pritvodce pro-
gramem)

Zobrazi okno nastaveni zvuku

TVIAY Prepina mezi mody TV a AV
TXT Zapina teletext
ZOOM Méd zvétSeni obrazu
PAUSE Pozastavuje / znovu spouséti pfehravani

NSNS

5.8 Upgrade po siti
-
1. Protokol: Vyberte HTTP nebo FTP. : §

& .
-
§x\\

SLEEP Pfepne pfistroj do pohotovostniho rezimu
MF Vstup do médu MULTIFEED
RECORD | Spusti zaznam programu

2. Typ URL: Vyberte mezi ¢islem a fetézcem.

3. URL: Zadejte Ciselnymi tladitky (0-9).

» B Spousti a zastavuje prehravani

4. Uzivatel: Pro zadani jména uzivatele pouZiiie Ciselna tla-

Citka (0-8). 44 B¢ | Rychlé pfetaceni dopfedu / dozadu

4 P Pomalé pretaceni dopfedu / dozadu

5. Ciselnymi tlagitky (0-8) zadejte heslo.
Pfepina reZim videa mezi aktualnim video reZimem

AR

YMODE a YUV 576i
6. Vyberte policko ,Start” a potvrdte OK. Update se spusti. -
Pro vymazani ¢isla nebo znaku stisknéte zelené tladitko, pro MEORMAT | Meni HD-format
SAT Zobrazi seznam satelitu

pfepnuti vstupniho reZimu stisknéte cervené tlacitko.

s
7

—— N *@ ;

.




N
AN
m

N
o
S

4.5 Upgrade pomoci USB

1. Soubor pro upgrade: Zobrazuje soubor pro upgrade.

2. Rezim upgradu: MiZete vybrat mezi ,Alicode”, ,Maincod L JDump®.
Kdyz zvoiite typ upgradu, na obrazovce se zobrazi odpoy

Rezim upgradu | Viastnosti souboru

All cede: Nazev souboru *".abs
Main code: Néazev souboru **.abs
Radio back: Nézev souboru **.abs. Obrazek
se pouZije jak u pozadi radia, tak -

u pozadi menu.

Default db: Nazev souboru **.abs

3. Pro spusténi upgradu stisknéte tladitko OK. Pokud neni pfipojeno USB zafizeni, polozky budou
Sedé a nemUZete s nimi nijak pracovat.

i

5. INTERNET v
5.1 Othelio /5.2 Sudoku

Pro vstup do hry stisknéte tlacitkc OK.

5.3 Predpovéd pocasi

Pro pfidani mésta stisknéte zelené tlalitko.
Pro vymazani mésta stisknéte zluté tlacitko.
ZAPQJENI K TV POMOCI PODPORY SCART Pro update stisknéte éervené tladitko.

ARABOLA

5.4 Ctedka RSS

oy Seznam RSS kanalt je na levé strané okn
Seznam novinek RSS je na pravé strané okna.
Kanal vyberte pomoci tladitek PR+ / PR-.

Pro update stisknéte cervené tlacditko.

Pro pfidani kanalu stisknéte zelené tlacitko.
Pro vymazani kanalu stisknéte ziuté tladitko.
Pro Upravu kanalu stisknéte modré tlacitko.
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4.4.1 Informace o CA PRIPOJENI K TV PRES KONEKTORY RCA

Zde najdete zakladni informace o CA jako jsou stav karty, 1D
systému, verze rozhrani, Cislo karty, pocet oddiia, indikator
zemé a hranici dospélosti.

SATELITH
PARABOLA

4.4.2 Zména PiN

Zde mizete zménit PIN karty, kiery je vyZadovan, kdyZ chce-
te zménit nastaveni hranice dospéiosti.

Pro zménu PIN musite zadat stary PIN a potom dvakrét novy
PIN. Pfesunte kurzor na policko OK a stisknéte OK. Systém
zobrazi zpravu o Uspésné zméné hesla.

V PIN mizZete pouZivat pouze Cislice.

4.4.3 Zména podpisu PIN

Stejné jako u pfedchoziho kroku.

Poznamka: podpis PIN bude vyzadan po tiech netspésnych
pokusech o zadani PIN. Pokud tento PIN zapomenete, kon-
taktujte dodavatele.

SATELITHI FARABOLA

4.4 4 Hranice dospélosti

Zadejte PIN, pfesunite kurzor na policko ,Hranice dospélosti®
a vyberte mezi ,A-pfes 18%, X-erotika", ,G-obecné publikum®,
PG-rodiCovsky dohled”. Pfesunte kurzor na vybranou droven

a potvrdte OK. Zobrazi se zprava o Gspédné zméné.

4.4.5 Stav predplatného DIGITALNI AUDIO
KONVERTOR NEBO

Zobrazuje podrobné informace o stavu pfedplatného. ; o
ZESILOVAC

4.4.6 Do konce

Zobrazuje podrobné informace o konci.

4.4.7 Pfiznak REPRODUKTDRY
Zobrazuje podrobné informace o pfiznaku.
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HLAVNI MENU

:j.

,\ @Egoho;m? kabely. Po
m%w menu. V béZném

Ujistéte se, Ze jste spravné nainsialovali a zapo
v tovarnim nastaveni, nema Zadny seznam kan
rezimu pfehravani vstoupite do hiavniho menu stis

Toto menu se sklada ze Sesti podmenu:

- Editace kanald o
- Instalace e
- Nastaveni systému
- Néastroje

- internet

- Nahravani

P¥i instalaci nastaveni potvrdite tladitkem OK a tladitkem LIST mlZete zobrazit seznam. Pro zadé-
vani &iselnych hodnot pouZijte Ciselnd tlacitka (0-9).

Pro posouvani v seznamu nahoru / dold pouzijte tlaCitka PR+ / PR-. Pro pfesouvani do jednotlivych
podmenu pouZijte tlacitka hlasitosti

Pro ukondeni hlavniho menu stisknéte tladitko MENU nebo EXIT.
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5. Automatické pfepnuti do pohotovosiniho rezimu:
berte mezi ,Vypnuto® a ,Zapnuto”.

6. Card Initial clock: Zvolte pomoci tiacitek

4. NASTROJE

1. Po stisknuti OK se zobrazi zprava s Zzadosti o zadani hes-

la. Do menu nemlzZete vstoupit, dokud nezadate sprévné
heslo.

2. Tlagitky PR+ / PR- posunujete kurzorem nahoru / dolu.

4.1 Informace

Pro vstup stisknéte tlagitko OK.

4.2 Tovarni nastaveni

Pro vstup do menu stisknéte OK. Chcete-li pfevest viechna
nastaven! pfijimace do tovarnich nastaveni, vyberte Ano a
potvrdte OK. VSechny kanaly se vymazou a vSechna nasta-
veni se prevedou do tovarniho nastaveni.

Pokud vyberete Ne a potvrdite OK, operace se zrusi. Pro
ukonceni menu stisknéte MENU nebo EXIT.

43 Cl

Do Ci slotu viozte Cl jednotku a do ni kartu zlatym nebo stfi-
brnym &ipem nahoru. Zatlalte kartu do slotu. Ven z pfistroje
bude vidét jen péar milimetrd karty.

Pro vyjmuti karty stisknéte levou stranu slotu, karta vyskoci.
Pro vstup do hlavniho menu stisknéte OK. Muzete si zde pfe-
¢ist informace o stavu atd.

4.4 Podminény pfistup

ViozZte kartu zlatym Cipem dold. Zatladte kartu do slotu. Venku
zUstane pouze par milimetrd z karty.

Vyberte poloZku ,Podminény pfistup” a potvrdte OK. Vstou-
pite do menu, kieré se skladé z poloZek ,Informace”, . Zména
PIN“, ,Zména podpisu PIN", ,Hranice dospélosti”.
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3.6 Rodi¢ovsky zamek

Pred vstupem do okna ,RodiCovsky zamek® musite zadat
platné heslo. Prednastavené heslo je 0000.

1. Zamknuti menu: Tlagitky
LMypnout”, Bez zadani hesla nemd
pit.

vyberte Zapnout” neho
e do tohoto okna vsiou-

2. Zamknuti kanalu: Tladitky vyberte ,Zapnout® nebo
JVypnout”. Prednastavena hodnota je ,Vypnuto®.

Pokud vyberete ,Zapnuto”, zamknuty kanal se nebude zobra-
zovat v seznamu kanalt dokud nezadate spravneé heslo.

3. Nové heslo: PouZitim Ciselnych tlacitek (0-8) zadejte nové
heslo.

4. Potvrzeni hesla: Znovu zadejte nové heslo. Potvrzujict
heslo musi byt stejné jako nové heslo. Systém vas informuje,
Ze heslo bylo Uspésné zmeénéno, nebo poZada o nové zadani
potvrzujiciho hesla.

3.7 Nastaveni O8D

4

1. Cas zobrazeni OSD: Tladitky =2 =L vyberte 1 az 10.

Pfednastavena hodnota je 5.

2. Prasvitnost OSD: Tlagitky * vyberte mezi ,Vypnuto®,
10%", ,20%", ,30%", ,40%". Pfednastaveny vybér je Vypnu-
to”. Pro uloZeni a ukonceni stisknéte MENU nebo EXIT.

3.8 Ostatni
1. Napajeni LNB: Vyberte mezi ,Zapnuto” nebo ,Vypnuto®.

2. Typ pfehravanych kanéali: Vyberte mezi ,V8echny”, Vol-
né dostupné®, ,Kddovane”.

3. Prepinani kanall: Vyberte mezi ,Cernou obrazovkou® a
JZmrazenim obrazu®.

4. Hodiny v pohotovosinim rezimu: Vyberte mezi ,Vypnu-
to" a ,Zapnuto”.

\§§§§§§§§§
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» HLAVNI MENU

Pokud neni zvolen Zadny program, miZete hlavni menu ukondit tlaCitkem MENU nebo EXIT.
Na obrazovce se objevi napis ,Zadné kanaly” a ostaini poloZky zeSednou,

na, je polozka Seda

mmmsma radiovych kanall

Vymazat vse Oblibene
nstalace Pripcieni antény Seznam sat
Nastaveni antény Vyhiedani jednoho sat
Vyhledani vice satelitt Seznam immmno:a@.o
Nastaveni systému Jazyk TV systém
Nastaveni misiniho Casu  Nastaveni Casovace
Rodicovsky zamek Nastaveni OSD
Ostatni
Nastaveni displeje
Nastroje informace Tovérni nastaveni
Interface Podminény pfistup
Upgrade pfes USB
Internet Othello Sudoku
Predpovéd pocasi RSS
Youtube Nastaveni sité
Nastaveni WiFi Upgrade pfes sit’
Nahravani Media Player
PVR informace Nastaveni PVR

Pripojeni USB zafizeni

1. UPRAVA KANALU

S

1. Po stisknuti tlaCitka OK se zobrazi obrazovka se Zadosti
o zadani hesla. Zadejte platné heslo. Pfednastavené heslo
je 0000.

2. Pro pohybovani kurzorem nahoru / dold pouZijte tladitka
PR+ /PR-.

1.1 Seznam TV kanaltd

1. Vyberte satelit pomoci tladitek = =

2. Tlacitky PR+ / PR- vyberte program, kiery chcete spustit
a potvrdie tlaitkem OK. Pokud posouvate Ziutym kurzorem
nahoru / dold, tak se program, ktery pravé hraje oznali sedé
a spusti se v malém okné.
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3. Stisknutim tiaCitka FAV posunete policko FAVY" nahoru.
Vyberte program a tlaCitkem OK zobrazte seznam oblibenych
kanalh. V seznarmu vyberte skupinu, do kieré chcete kanal
pfidat a potvrdte OK. U vybraného kanalu se na pravé strané
o

evi ikonka FAV.

uie

Pro ukondeni reZimu oblibenych kanail stisknéte znovu tla-
¢itko FAV. Politko FAV se objevi zpét na plvodni pozici.

4. Stisknutim €erveného tlacitka posunete policko ,Zamknu-
ti* nahoru. Vyberte program a tlaitkem OK u né&j zobrazite
symbol zamku. Tento zamek muiZete zrudit opétovnym stisk-
nutim tlacitka OK.

Pro ukongeni menu ,Zamknuti” stisknéte znovu Cervené tla-

gitko, politko zamku se objevi zpét na plivodni pozici.

5, Stisknutim zeleného tlacitka posunete policko Preskole-
ni* nahoru. Vyberte program a tlacitkem OK u néj zobrazite
symbol pfeskakovani. Tento symbol muzete zrusit opétovnym
stisknutim tlacitka OK.

Pro ukonéeni menu Zamknuti® stisknéte znovu zelené tlalit-
ko, policko ,Preskakovani” se objevi zpét na pavodni pozici.

6. Stisknutim zlutého tladitka posunete policko ,Posunuti®
nahoru. Vyberte program a tlacitkem OK u néj zobrazite sym-
bol posunuti. Tlagitky PR+ / PR~ pfesuiite program na po-
Zadovanou pozici v seznamu.

Pro ukonceni posouvani stisknéte znovu ziuté tlacitko, polic-
ko ,Posunuti® se objevi zpét na ptvodni pozici.Pfijimac pod-
poruje posouvéni skupin kanald, musite jen tlacitkem OK
vybrat skupinu a stisknout EXIT. Zobrazi se napis: ,Stisknu-
tim OK vyberte umisténi”. Program pfesurite tlatitkem OK.

7. Modrym tlagitkem vstoupite do menu ,Upravy kan

o,
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3.4 Nastaveni mistniho ¢asu

1. Letni éas: Vyberie mezi ,Zapnuto” nebo ,Vypnuic”. Pokud
vyberete ,Zapnuto®, k aktudlnimu ¢asu se pfi¢te hodina.

2. GNIT Offset: KdyZ v pouziti GMT vybereie ,Zapnuio®, sys-

tém ziska informace o ¢ase a datu automaticky z obrazovky.

Polozky ,Datum” a ,Cas” zedednou. Vyberte nastaveni GMT
Offset. Pfednastavené je ,Zapnuio®.

s ¢

3. Datum, Cas: Pokud vyberete v pouziti GMT ,Vypnuto”,
polozky ,Datum “ budou pouZzitelné. Pomoci ¢iselnych

i

a ,Cas”
tlacitek {0-8) zadejte poZadované hodnoty. Po dokonceni na-
staveni stisknéte pro uloZeni a ukonceni okna tlacitko MENU
nebo EXIT. Pokud zadéte $patnou hodnotu, systém vas o tom
informuje. Pro ulozeni zmény a ukonceni vyberte Ano a stisk-
néte OK, pro ukonceni bez ulozeni vyberte Ne a stisknéte OK.

3.5 Nastaveni ¢asovace

Pokud neni vybran Zadny program, nemizZete do tohoto okna
vstoupit. MiZete nastavit az 8 Casovadll. Vyberte poZadovany
Casovac a tlacitkem OK vstupte do jeho nastaveni.

1. Rezim casovace: Prednastaveny rezim je ,Vypnulo®
MlzZete vybrat z jednou®, ,denné”, tydné®, . mésicng&”, ,rotné ,

&

a ,Vypnuto®.

2. Sluzby ¢asovace: Vyberte mezi ,Kanal" nebo ,Zaznam®.
Pokud vyberete ,Kanal®, v nasledujici polozce se zobrazi
vybrany kanal. Pokud vyberete ,Zaznam®, pfistroj po spus-
téni zobrazi oznamujici zpravu. MlZete si vybrat z naroze-
nin, vyro¢i nebo obecnych zprav. Soucasné zeSedne polozka

prubéhu.

3. Cas ¢asovade: Pomoci ¢iselnych tladitek (0-9) zadejte as
zapnuti.

Prabéh: Nastavte Cas pribéhu. Po zapnuti se pfistroj po
uplynuti tohoto ¢asu automaticky vypne. Pro uloZeni a ukon-
Ceni stisknéte MENU nebo EXIT.

18 |
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3. NASTAVENI SYSTEMU e P

-

. Pro presunuti kurzoru do menu stisknéte OK.

2. Pro posouvani kurzeru nahoru / dolu pouz acitka PR+

! PR-

3.1 Jazyk

1. w%_mx?: m OK vstoupite do okna vybéru jazyka. Tlalitky
= vyberte pozadovany jazyk, tlaCitky PR+ / PR- posu-
nujte kurzor nahoru / dolG.

&\
2. Pro uloZeni zmén a ukonceni ckna stisknéte MENU nebo
EXIT.

3. Pristroje mohou mit rizné jazykové verze.

3.2 TV systém

jmo&@ PR+ / PR- posunujte kurzor nahoru / dold, tlacitky
- muzete ménit nastaveni.

1. RozliSeni videa: Vyberte mezi 480i, 5761, 480p, 576p,
720p a 1080i.

2. Pomér stran: Vyberte mezi 4:3 Letter box, 4:3 Pan Scan,
16:9 a automaticky.

3. Video vystup: Vyberte mezi RGB a YUV.

4. Digitalni audio vystup: Vyberte mezi LPCM Out, automa-
ticke a BS Out.

3.3 Nastaveni zobrazeni

1. Jas: Tladitky «= = vyberte mezi 0 — 100.

2. Kontrast: Tlalitky -« ezi 0 - 100.

3. Saturace: Tlacitky
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|. Tridit (Cervené tlacitko)

Pro zobrazeni tfidiciho okna stisknéte ¢ervené tladitko.
Nazev {A-Z): Podle nazvuod Ado Z

Nazev (Z-A): Podie nazvu od Z do >

Volné dostupné / kédovan .
na konci seznamu.
Zamknuté: vSechny zamknuté kanaly se zobrazi na konci
seznamu.

mu

i. Uprava (zelené tlagitko)

Stisknutim zeleného tladitka posunete poligko ,Upravy® na-
horu. Vyberte program a tlacitkem OK zobrazte okno ,Prej-
menovani kanalu®.

V okné ,Prejmenovani® miZete cervenym tladitkem pfepinat
mezi velkymi a malymi pismeny, zelenym tlacitkem mazat,
tla¢itky 2 =L se posouvat doprava / doleva, &iselnymi tia-
Citky (0-9) zadavat pismena, viz. tabulka.

Pro uloZeni a ukonceni menu stisknéte Ziuté tlacitko. Pro
ukonéeni bez uloZeni stisknéte modré tladitko.

Tlacitko Opakovateiny stisk tlacitka

1 L@

ABC2

DEF3

GHI4

JKL5

MNOB6

PQRS7

TUV

WXYZ9S

QIO i~ IO oWl

(mezera)_ -0

Pokud je nazev kanalu préazdny, po stisknuti Zlutého tlacitka se zobrazi zprava: ,Nazev". Pro zavie-

ni stisknéte OK.
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. Vymazani

V okné ,Vymazéni® mizZete modrym tlacitkem vybrat policko
Vymazat®. Vyberte program a tlacitkem OK u né] zobrazi-
te symbol vymazanl. Zrusit miZete tento symbol opétovnym
stisknutim tlacitka OK.

Tladitkem EXIT zobrazite potvrzujici zpravu: ,Opravdu chee-
te zmény uloZit?”. Vyberte Ano nebo Ne a potvrdie tlalitkem
OK.

1.2 Seznam radiovych kanald

Stejné funkce jako v 1.1 seznamu televiznich kanall.

1.3 Vymazat vSe

Vyberte polozku ,Vymazat vie" a stisknéte OK. Zobrazi se
varovna zprava: ,Opravdu checete vymazat vSechny kanaly?"
Tlagitkem EXIT zobrazite zpravu: ,Opravdu chcete zmény
ulozit?. Vyberte Ano nebo Ne a potvrdte tlacitkem OK.

1.4 Oblibené

V tomto okné je seznam 8 skupin oblibenych kanald. Tlacitky
PR+ / PR- vyberte kandl a stisknéte OK.

Vstoupite do okna ,Pfejmenoval’. Jsou zde stejné funkce
jako v pfedchozim okné ,Pfidat satelit”.

2. INSTALACE

1. Tiacitkem OK zobrazite zpravu: ,Zadejte heslo”. Pfed vstu-
pem do menu musite zadat platné heslo. Pfednastavene hes-
lo je 0000.

2. Pohybovat kurzorem nahoru / dold miZete tlacitky PR+ /
PR-.
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2.6 Seznam transpondérd

1. Tlacitky PR+ [ PR- vyberte poZa

2.
dér

ervenym tlacitkem zobrazite okno pro Upravu transpon-

e O

Frekvence, Symbol Rate: Tlacitky muzete tyto hod-
noty sniZit nebo zvysit, nebo zadejte jejich hodnotu pomoci
&iselnych tlacitek {0-9).

Pokud je symbol Rate mezi 1000 - 45000, rozsah frekvence
je 3000 - 13500. Pokud jsou zadané hodnoty mimo tento roz-
sah, hodnota se pfepie zpét na plvodni.

= vyberte mezi horizontéini a verti-

Polarita: Tlalitky -
kalni.

3. Zelenym taditkem zobrazite okno ,Pfidat transpondér”
Jsou zde stejné funkce jako v okné ,Upravy transpondéru®.

4. Stisknutim ziutého tiacitka zobrazite dotaz: ,Opravdu
chcete provést vymazani?”. Pokud vyberete Anc, transpon-
dér se vymaze, pokud cheete okno zrudit, stisknéte EXIT.

5. Modrym tladitkem zobrazite okno ,Vyhledavani transpon-

deru®.
Pouze FTA, Vyhér kanalu, Vyhledani sité: Tladitky
vyberte poZadované hodnoty. Vyhledavani spustie {
OK.

)




o

2.4 Vyhledavani jednotlivych satelitd

1. Satelit: Tlacitky - - vyberte satelit. Pro zobrazeni sez-
namu miZete stisknout tiacitko OK a vybrat satelit ze sezna-
mu.

. vyberte mezi Ano a Ne.

2. Pouze FTA: Tlacitky -

4. Vyhledani sité: Vyberte Ano nebo Ne. Pokud zvolite ,Auto-
matické vyhledavani®, tato poloZka zeSedne.

5. ReZim vyhledavéani: Tlacitky = vybirejte mezi auto-
matickym vyhledavanim a manualnim vyhledavanim. Auto-
matické vyhledavani je slepe, manualnim vyhledavanim pro-

hledavéte vybrané frekvence.

6. Vyhledavani: Pro spusténi vyhledavani stisknéte tiacitko
OK.

2.5 Muiti-vyhledévani satelit(

V tomto okné muZete vyhledat nékolik satelitt najednou.
1. Satelit: VSechny vybrané satelity se zobrazi ve spodni
Casti obrazovky. MiZete mezi nimi pfepinat pomoci tladitek

P
L Bl

2. Pouze FTA: Tlagitky i vyberte mezi Ano a Ne.

3. Vybirani kanald: Tlacitky vyberte mezi televizni-
i, radiovymi nebo televiznimi i radiovymi kanaly.

4. Vyhledani sité: Vyberte Ano nebo Ne. Pokud zvolite ,Auto-

matické vyhledavani”, tato poloZka zesedne.

5. Rezim vyhledavani: TlaCitky Lz =l vybirejte mezi auto-
matickym vyhledavanim a manualnim vyhledavanim. Auto-
matické vyhledavani je slepé, manuainim vyhledavanim pro-
hledavate vybrané frekvence.

6. Vyhledavani: Pro spusténi vyhledavani stisknéte tladitko
OK.
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nezi pevnou a mo-

Pomoci tladitek =
torovou anténou.

1. Tlagitky PR+ / PR- mlzZete pohybovat naheru / dolu. Vybrat
satelit mGZete tladitkem OK, zrudit vybér muZete opétovnym
stisknutim OK.

cervené a modré tla-

2. Pokud neni vyhledan Zadny sate
¢itko nebude aktivni.

3. Pro zobrazeni okna . Plidat satelit” stisknéte Cervené tladit-
ko. Tlagitky PR+ / PR- posunujete kurzor nahoru / dold.

Nazev: Pro zménu nazvu satelitu pouzijte Ciselna tladitka
(0-9).

Zemépisna délka: Tlacitky = pfepinate mezi vychodni
zemepisnou délkou a zapadni zemépisnou délkou. Po stisk-
nuti OK mizZete Ciseinymi tlacitky (0-8) zadat zemépisnou
délku, stisknéte EXIT nebo tlagitka PR+ / PR~ pro ukonceni
menu. Rozsah zemépisné déiky je 180°. Pokud tuto mez pfe-
krocite, systém vas o tom bude po stisknuti ziutého tlacitka
informovat. Po dokonceni nastaveni muzete zlutym tlacitkem
uloZit a ukoncit menu. Modrym tlacitkem ukond&ite menu bez
ulozeni zmen.

4. Pro otevieni okna ,Pfidat satelit” stisknéte zelené {laditko.
Funkce jsou zde stejné jako u ,Upravy satelitu’.

5. Stisknutim modrého tladitka zobrazite zpravu: ,Oprav-
du checete vymazani provést?”. Vyberte Ano a potvrdie OK,
vybrany satelit se vymazZe. Operaci mizete zrusit vybranim
Ne a potvrzenim OK.
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2.3 Nastaveni antény

Cast A: Pevna

Predpokladejme, Ze jste vybrali pevnou anténu (v okné ,Za-
pojeni antény”).

1. Satelit: Zde jsou zobrazeny viechny dosiupné satelity.
Tlacitky - yberte satelit. Tlalitkem OK mizZete zobra-
zit seznam, vybrat pozadovany satelit a potvrdit OK.

2. Frekvence LNB, Transpondér, DiSEqC 1.0, DISEqC 1.1:
stejné funkce jako v pfedchozim kroku.

3. 22K, 0/12V, Polarizace: MaZete pfepinat tladitky =21 =l

Cast B: Motorova

Pfedpokladejme, Ze jste vybrali motorovou anténu (v okné
JZapojeni antény”).

1. Typ LNB: vyberte LNB

2. Typ motoru: vyberte mezi DiSEqC1.2 a USALS. Pokud
vyberete DISEqC1.2, nasledujici polozky .Zemépisna delka”
a ,Sitka" zedednou.

3. Vymazat v8e: Pro zobrazeni zpravy: ,Opravdu chcete
vymazat nastavenou pozici?” stisknéte tlagitko OK. Pokud
cheete vymazat vSechny nastavené pozice, vyberte Ano
a potvrdte OK.

4. Nastaveni motoru: Pro zobrazeni ckna nastaveni motoru
stisknéte OK.

Satelit: Pomoci tladitek =« =2 vyberte satelit. Nebo tiacit-
kem OK zobrazie seznam, vyberte satelit a potvrdte OK.

Transpondér: Stejné funkce jako pfedchozi krok.
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Cislo pozice a Ulozit: Rozsah je od 0 do 63. 0 znadi origindlni pozici. MiZete vybrat pfesnou hod-

notu, o kterou jste otocili anténu.

Jit na X: Pro zobrazeni seznamu stisknéte OK, vyberte poZadovanou pozici (od 1 do 63).

Zapad <ulozit> Jih: Tlagitkem =2 mlzZete otacet anténu na zapad, tlaCitkern miZete otadet
anténu na vychod. Tladitkem OK mZete uloZit aktudini pozici nebo miZete operaci zrusit.
PFepogitani: Po zobrazeni zpravy: ,Opravdu chcete zménit pozici satelitu?” stisknéte OK, vyberte
Ano, spusti se pfepocitani.

5. Nastaveni limitt: Pro vstup do okna ,Nastaven!
stisknéte tlacitko OK.

Nastaveni limitd: Pomoci tladitek = ==L pFepindte mezi po-
lozkami ,Limit", Vychodni limit* a ,Zépadni limit".
Nastaveni limith: Presunte kurzor na policko [Nastaveni li-

mitd. Tladitky «= 2=, miZete limity posouvat na zépad nebo
na vychod.

Jdi na odkaz: Pro vstup do odkazu stisknéte tlacitko OK.
Pokud vyberete ,Limit deaktivovan®, polozky nastaveni limitd
zesednou.

6. Pokud vyberete USALS, polozka ,Vymazat vie" zeSedne.

Lokéalni zemépisna délka a §ifka: Pomoci tladitek ==
muzete pfepinat mezi zépadni a vychodni, popfipadé severni
a jizni.

Tiacitkem OK vstupte do rezimu ,Nastaveni®. Pomoci Cisel-
nych tladitek (0-8) zadejte mistni zemépisnou délku nebo §if-
ku, menu ukoncete tlacitkem MENU nebo EXIT.

Rozsah zemépisné délky je 0—180°, zemépisné Sitky 0—90°.
Pokud jsou zadané hodnoty mimo tento rozsah, systém to
oznami zpravou. Zaviit okno s vystraznou zpravou muiZete
tlacitkem OK.

7. Nastaveni motoru: Tlalitkem OK vstoupite do menu

s

Nastaveni motoru”.

Satelit, transpondér: Pomoci fladitek = vyberte sate-
lit nebo transpondér, nebo tialitkem OK zobrazte seznam
a vyberte satelit nebo transpondér ze seznamu.
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